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TÁJÉKOZTATÓ LAP 

2022.02.02 

Az EPS gazdaságos 

Az EPS jó ár-érték aránnyal rendelkezik. Normál beszerzési ár mellett biztosítja a 
lehető legjobb hőszigetelést. Gazdaságossági szempontból a szigetelés vastagsága 
14 és 32 cm között van. Környezeti szempontból törekedni kell még ennél is 
vastagabb szigetelés alkalmazására. 

 
forrás: Passivhaus Institut 

• Egy, a 70-es években épített ház termikus felújítása révén évente kb. € 1000 - 2000 
takarítható meg. 

• A karbantartásra egyébként is szükséges költségeket figyelmen kívül hagyva, a termikus 
felújítás kb. 10 év alatt térül meg. Ezek közé a szükséges költségek közé tartoznak még az 
állványzat és a vakolat költségei is, ha a homlokzatot egyébként is fel kell újítani. 
Amennyiben az állam külön támogatja a felújításokat, a termikus felújítás még hamarabb 
megtérül. 

gazdaságilag 
optimális 
tartomány 

14-től 32 cm-ig 

U = 0,21 
W/(m²⋅K) 

U = 0,10 
W/(m²⋅K) U = 0,145 

W/(m²⋅K) 
"optimális" 

környezetileg 
optimális 

32-től 100 cm-ig 
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